
 

  КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Шиномонтажный комплекс серии «Бизнес» 

Габариты 12200х2440х2600 мм. 

 

Работаем с 2006 года, построено более 700 сооружений в 112 городах России и СНГ 

Цени время и деньги, работай с профессионалами! 

 



 

  

 Шиномонтажный комплекс  

серии «Бизнес» 

Габариты   12200х2440х2600 мм. 
 

Шиномонтажный комплекс сделан на основе 40 футового контейнера. Уникальность 

данной конструкции – мобильность комплекса и простота монтажа. Комплекс легко 

перевозится и устанавливается на подготовленном месте без привязки к существующей 

поверхности за счет установки контейнеров на подготовленную и ровную поверхность. 

Шиномонтажный комплекс без затруднений перевозится в любую точку России и 

монтируется в короткие сроки. 



 

Комплектация шиномонтажного комплекса – «Начальная» 

 

 

 

Внутренняя обшивка контейнера с оборудованием и 

клиентской – композитный профильный лист с 

минераловатным утеплителем 50 мм. 

- Профильный лист на основе композитого пластика  
- Минеральная вата произведена по эко-технологии GEO 
В комплект поставки входит: рабочий проект, в размер 

профильные листы по спецификации и утеплитель 

минеральная вата 50 мм.         

Поставка – 1 комплект        

 

 

Оконные проемы – стеклопакеты из ПВХ профилей, цвет 

профиля белый: 

- выполнение окон любой формы и конфигурации 
- высокие изоляционные свойства 
- надежность и долговечность 
- в комплект поставки входит крепеж, метизы, водоотливы 
- размер окна 7015х2090 мм 
Поставка 1 комплект 

Фото комплекса с панорамным остеклением 

 

 

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные 

из поливинилхлоридных 

профилей 

 

Панорамная входная дверь – стеклопакет из ПВХ профиля, цвет 

профиля белый: 

- остекление на всю площадь дверного проема 
- высокие изоляционные свойства 
- усиленная фурнитура 
- в комплект поставки входит крепеж, метизы 

Размер 910х2080 мм – 1 комплект 

Размер 1500х2080 мм – 1 комплект 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект фасонных элементов – доборные элементы и 

нащельники, выполненные из гладкого металла. Окраска по 

порошковой технологии в любой цвет. Установка элементов на: 

 

- фронтонные, карнизные 
- откосы, отливы, капельники на проемы окон, дверей 
- стыки наружных стен с основанием 
- внутренние стыки и швы 
Фото фасонных элементов 

 

 

 

ГОСТ 14918-80 

Сталь тонколистовая 

оцинкованная с непрерывных 

линий 

Перегородка разделяющие клиентскую и техническое 

помещение – стеклопакет из ПВХ профилей: 

- верх стекло, низ глухой 
- цвет белый 
- размер 2170х2090 мм 
 
Поставка 1 комплект  

 

 
Обогреватель ТеплЭко – изготовлен из чистого кварцевого 
песка. 
- Номинальная мощность - 0.4 кВт 
- Номинальное напряжение питающей сеть - 220 В 
- Расход электрической энергии - 0.4 кВт/час 
- Температура излучающей поверхности - 95°C 
- Время нагрева излучающей поверхности до 75°С. Не более 20 
мин 
- Средняя скорость падения температуры на излучающей 
поверхности при отключенном питании 1.5-2°C в минуту                                                        
- Габаритные размеры - 600х350х25 мм 
- Масса - 12 кг 
- Обогреваемый объем воздуха - 18 м3 (8-9 м2) 
Поставка 3 комплекта 
 

 
 

http://www.gidroteck.ru/our-work/spb_shushary_7_postov_1_post_avtomoyka_i_6_postov_sto_2017_god/
http://www.gidroteck.ru/our-work/moskva_3_posta_land_rover_servis/


 

Электрооборудование: пыле влагозащищенное, III категория 

надежности, сечения проводов и номинальные токи 

подобраны исходя из электропотребителей: 

- распределительный щит с выключателями, диф. автоматами, 

УЗО, электронным счетчиком 

- одно и двухместные розетки с заземлением,  

- медный кабель в гофротрубе ПВХ 

- распределительные коробки IP65 с клеммниками 

- крепеж, клипсы, саморезы в комплекте 

Напряжение сети 220/380 В. 

Негорючесть и незадымляемость кабеля — по ГОСТ 31996-2012 

Спецификация электрооборудования как пример                                                            

Фото подробные электромонтажа на СТО              

 

Проект марки 

Электрооборудование 

разрабатывается согласно 

гос. стандарту ПУЭ-7 

 

Система освещения: 6 светодиодных влагозащищенных 

светильника дневного освещения: 

- светодиоды с высокой эффективностью 90 лм/Вт.  

- корпус и рассеиватель - единая герметичная форма, 

изготовленная из ударопрочного полистирола методом 

соэкструзии 

- устойчивость к УФ-излучению 

- цветовая температура 4000К 

В комплекте: медный кабель в гофротрубе ПВХ, 

одноклавишные выключатели, распределительные коробки 

IP65, клипсы, крепеж. 

 

 
 

ГОСТ Р 55705-2013 Приборы 

осветительные со 

светодиодными 

источниками света 

 

Система сжатого воздуха для подачи воздуха от компрессора к 

пневматическому оборудованию. В комплект поставки входит: 

- рукав-ацетилен для прокладки, рабочее давление до 20 бар. 
- шланг спиральный, стойкость к перекручиванию и перегибу 
при растягивании (длина шланга 15 м.) 
- контур сжатого воздуха    
- осушитель  
- пистолет для подкачки шин с манометром, предназначен для 
накачивания шин и прочих емкостей.  
Спецификация как пример, фото 

Поставка 1 комплект  

 

 
 
Модульная плитка резиновая, для покрытия полов:  
- высокий коэффициент сцепления 
- выдерживает нагрузку до 20 000 кг. на кв. м. 
- стойкость к маслу, бензину и т.д. 
- структура «апельсиновая корка» 
- размер модулей 750х750 мм 
- толщина модулей 5 мм 
- эксплуатация при температуре от -15 до +60 С 
Поставка 1 комплект 
Подробнее 
 

 

 

  

http://www.gidroteck.ru/business/helpful/spetsifikatsiya/#spec2
http://www.gidroteck.ru/our-work/primer_5_postov_shinomontazh/
http://www.gidroteck.ru/business/helpful/spetsifikatsiya/#spec5
http://www.gidroteck.ru/our-work/nikel_2posta_metallicheskiy_pol_2016/
http://www.gidroteck.ru/build/equipment/plitka-pvkh/


 

Дополнительно к комплектации «Начальная» можно выбрать:  

Комплектация шиномонтажного комплекса – «Бизнес» 

Автоматический шиномонтажный станок КС-402А Про 380В 
Предназначен для профессионального монтажа и демонтажа 
шин легковых автомобилей с посадочным диаметром от 10” до 
24”.  
Цвет красный или синий. 
- Диаметр обслуживаемых дисков 10-24 дюйм 
- Макс. диаметр колеса 1000 мм 
- Макс. ширина колеса 330 мм 
- Рабочее давление 10 Бар (145 psi) 
- Напряжение в сети 380В/50Гц/3Ф 
- Мощность электродвигателя 0,8/1,1 кВт 
- Масса 250 кг 
- Габаритные размеры 1120х1580х1890 мм 
Поставка – 1 комплект 
 

 

Вспомогательное устройство для низкопрофильных шин РВ-1 
Предназначено для облегчения процесса монтажа и 
демонтажа низкопрофильных шин и шин с жестким бортом 
- 1. Рычаг 
- 2. Регулятор подъема /опускания 
- 3. Прижимной рычаг 
- 4. Прижимная головка 
- 5. Отжимной диск 
- 6. Рычаг отжимного диска 
- 7. Ролик 
- 8. Рычаг ролика 
Поставка – 1 комплект 
 

 

Стенд балансировочный СБМК-60л (легковой, 
полуавтоматический). Цвет красный или синий. 
- Максимальная масса колеса 65 кг 
- Максимальный диаметр диска 24 дюйм 
- Максимальная ширина диска,15 дюйм 
- Максимальный диаметр колеса 800 мм 
- Диаметр вала 40 мм 
- Дисплей Светодиодный (21мм) 
- Напряжение в сети 220 В 
- Масса 77 кг 
- Габаритные размеры 1045х795х1355 мм 
Поставка – 1 комплект 

 

 
 
 
 
 
 
Компрессор, воздушный поршневой масляный компрессор 
ременного привода (СБ4/С-200.LB40): 
-  поршневой тип компрессора  
- напряжение сети 380 В  
- потребляемая мощность 3 кВт  
- максимальное давление 10 бар 
- объем ресивера 200 л. 
- размеры 145х64х115 см 
- масса 140 кг 
Описание компрессора 
Поставка 1 комплект 
 

 

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ STELS 51133 

Профессиональный подкатной домкрат торговой марки STELS 

предназначен для обслуживания любых типов легковых 

автомобилей, внедорожников, минивэнов. 

 

 
Гайковерт СР 7748 
- ударный 
- вид: пистолет 
- тип патрона: наружный четырехгранник 
- посадочный квадрат, дюйм: 1/2 
- диаметр воздушного штуцера, дюймы: 1/4 
- внутренний диаметр шланга, мм: 10 
- соединение резьбовое 
- регулировка момента 
Поставка – 1 комплект 
 

 

 

 

http://www.gidroteck.ru/build/equipment/kompressory/


 

 

 

 

 

        

  

В стоимость монтажа входят работы по подготовке контейнера, такие как: вырез проёмов под окна и двери, покраска контейнера, а 

так-же доставка контейнера в место коммерческой деятельности.  

Стоимость монтажа шиномонтажного комплекса указана для г. С-Пб. Монтаж в других регионах может осуществить бригада 

«Гидротэк», либо аккредитованная компанией профессиональная бригада. Пройти аккредитацию бригады можно здесь 

Коммерческое предложение действительно в течение двух недель с момента получения. 

По Вашему желанию к любой комплектации можно добавить или убрать различное оборудование. 

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА ГОТОВОГО РЕШЕНИЯ 

вышеперечисленной комплектации «Начальная» 

(без учёта стоимости контейнера) 

1 033 280 руб. 

СТОИМОСТЬ МОНТАЖА и КОМПЛЕКТА ГОТОВОГО РЕШЕНИЯ 

вышеперечисленной комплектации 

 «Начальная+Бизнес» 

2 824 844 руб. 

 

СТОИМОСТЬ МОНТАЖА КОМПЛЕКТАЦИИ 

«Начальная» 

 

301 769 руб. 

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА ГОТОВОГО РЕШЕНИЯ 

вышеперечисленной комплектации «Бизнес» 

1 096 288 руб. 

СТОИМОСТЬ МОНТАЖА КОМПЛЕКТАЦИИ 

 «Бизнес» 

393 507 руб. 



 

 

 

Для организации шиномонтажного комплекса 

необходим:  
Контейнер 40 футов  

Размеры контейнера: 

Длина 12 м, Ширина 2.4 м, Высота 2.6 м, 

Площадь - 30 м², Объем - 76 м3. 

Поставка – 1 комплект 

Стоимость контейнера зависит от его состояния и региона 

покупки.  

Примерная цена б/у контейнера от 150 000 руб. до 350 000 руб. 

 

 

 

 

Для увеличения среднего чека, а так-же сокращения сроков 

окупаемости, дополнительно рекомендуем приобрести: 

 

Автоматическая заправочная станция WDK-AC1700 для 

заправки автокондиционеров. 

Установка позволяет проводить все операции, необходимые 

для обслуживания автомобильных кондиционеров. 

Двухступенчатый вакуумный насос увеличенной 

производительности. Большая внутренняя ёмкость для 

хладагента позволяет работать с системами  

кондиционирования коммерческого транспорта, требующими 

большого объема заправки фреона. 

 

Противопожарный комплект:  

- люминесцентная схема эвакуации 
- огнетушители с подставками 
- табличка «отв. за пожарную безопасность» 
- табличка «при пожаре звонить» - по стандартам 
действующего законодательства РФ. 
- количество планов эвакуации соответствует количеству 
помещений. 
Поставка 1 комплект 

 

Эксклюзивный дизайн за счёт декоративных элементов. 

 Выбрать 

Рассчитывается индивидуально в зависимости от выбранного 

дизайн-проекта  
 

 

 

Преимущества шиномонтажных комплексов «Гидротэк»: 
1. Готовый бизнес. Начинает окупать себя сразу после монтажа. Имеет простую 

кадровую и организационную структуру. 
2. Рентабельность. Период окупаемости до 2 лет. 
3. Прямая капитализация. Вы вкладываете деньги в конкретный материально-

функциональный проект. Мобильность. Шиномонтажный комплекс является 
очным (контейнерного типа), что само по себе решает ряд вопросов: отсутствие 
топографической привязанности, гибкая реакция на территориальные 
отношения.  

4. Гарантия на всё оборудование и на саму конструкцию в целом. 
5. Согласно п. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ согласовывать комплекс 

нет необходимости, комплекс является временным сооружением фактически и 
по всем документам. Все разрешающие документы и сертификаты 
прилагаются, подробнее. 

 

              Условия оплаты. 

            При заключении договора вносится авансовый платёж в размере 80 % от общей 

стоимости заказа, 20% стоимости заказа - по готовности комплекса к отгрузке. 

Внимательно смотрите актуальные акции компании на сайте. По порядку оплаты 

возможны индивидуальные договорённости с авансом от 10%. Условия получения 

лизинга или кредита на комплекс, можно посмотреть здесь. 

 

 

Сроки изготовления. 

Срок изготовления типовых проектов с момента внесения аванса составляет от 

26 рабочих дней, но уточняется по факту размещения заявки. 

 

 

Гарантийное обслуживание. 

Гарантийное обслуживание компания «Гидротэк» осуществляет в течение 

одного года с момента запуска комплекса.  Расчетный срок эксплуатации 20 лет. 

 

 

http://www.gidroteck.ru/build/koncept/
http://www.gidroteck.ru/build/
http://www.gidroteck.ru/build/mounting/
http://www.gidroteck.ru/business/
http://www.gidroteck.ru/build/
http://www.gidroteck.ru/build/
http://www.gidroteck.ru/business/documents/
http://www.gidroteck.ru/lizing/


 

 
 

 

 Ждем Вас по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1 

тел. 8-800-100-11-08 (бесплатно на территории РФ) 

Телефон / факс (812) 318-18-81 (многоканальный) 

www.gidroteck.ru 

info@gidroteck.ru 

 

 

 

Цени время и деньги, работай с профессионалами! 

Примеры работ автомоек и СТО можно посмотреть здесь 

http://www.gidroteck.ru/contacts/
http://www.gidroteck.ru/
mailto:info@gidroteck.ru
mailto:info@gidroteck.ru
mailto:info@gidroteck.ru
mailto:info@gidroteck.ru
mailto:info@gidroteck.ru
http://www.gidroteck.ru/our-work/

