
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
АВТОМОЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА НА 1 ПОСТ

Габариты   6500х7000х4000 мм.



Автомоечный комплекс представляет собой облегченную металлоконструкцию с
утепленной Комплекс легко монтируется на подготовленном месте без привязки к
существующей поверхности за счет сборно-разборного металлического основания или
бетонной плиты. Комплекс «Гидротэк» без затруднений перевозится в любую точку мира,
монтируется в короткие сроки без привлечения тяжелой строительной техники силами
нескольких рабочих. Для сооружения поста автомойки не потребуется возведения
капитального здания с устройством котлована и фундамента, подробнее.

Дизайнерские решения автомоечных комплексов можно посмотреть здесь

АВТОМОЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

на 1 пост

http://www.gidroteck.ru/build/lstk/
http://www.gidroteck.ru/build/mounting/
http://www.gidroteck.ru/business/helpful/space-requirements/
http://www.gidroteck.ru/business/helpful/space-requirements/
http://www.gidroteck.ru/build/koncept/


Комплектация готового решения 

автомоечного комплекса

- угловые стыки

- фронтонные, карнизные, коньковые элементы

- откосы, отливы, капельники на проемы окон, дверей, ворот

- стыки наружных стен с основанием

- внутренние стыки и швы

Фото фасонных элементов

Комплект фасонных элементов – доборные элементы и нащельники, выполненные из гладкого 
металла. Окраска по порошковой технологии в любой цвет. Установка элементов на:

ГОСТ 14918-80
Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий 

- шляпки саморезов окрашены в цвет фасонных элементов 

- саморезы изготовлены из углеродистой нержавеющей стали 
А2

- собственный бур, головка шурупа с отбортовкой

- шайба EPDM кровельная с прокладкой из атмосферной 
нестареющей резины

Видео как собирается автомойка

Комплект метизов – саморезы для крепления сэндвич-панелей и фасонных элементов.

ГОСТ Р ИСО 10510—2013 
Винты самонарезающие с шайбами в сборке 

- отсутствие мостика холода

- дополнительная защита от промерзания за счет 

негигроскопичного уплотнителя

- пружина, держатели роликов и петли дополнительно 

окрашены по порошковой технологии для более долговечной 

работы в агрессивной среде автомойки

- покраска ворот в любой цвет по каталогу RAL

- cрок эксплуатации более 10 лет

Размер 2895х2425 мм – поставка 2 комплекта

Фото ворот на автомойке

Ворота автомоечного комплекса - подъемно-секционные, толщиной 40 мм из пенополиуретанового 

наполнителя и внутренней механической задвижкой. Конструктивные особенности:

ГОСТ 31174-2003

Европейский стандарт EN 13241-1

Наружная обшивка каркаса – сэндвич-панели поэлементной сборки (легкий 

трехслойный материал, состоящий из двух внешних оцинкованных и покрашенных 

листов (покрытых защитной пленкой), а также слоя утеплителя из жесткого 

пенополиуретана (PUR, PIR). Толщина 60 мм.

- материал утеплителя не поддерживает горение EI 15

- высокие показатели тепло и звукоизоляции

- средняя плотность 50 кг/м2

- отсутствие гигроскопичности

В комплект поставки входит: рабочий проект, в размер сэндвич-панели (стеновые и 

кровельные) по спецификации 

Каркас автомоечного комплекса - оцинкованный металл с необходимым количеством 
метизов для сборки, подробнее, что входит в комплект. Фото производства 
металлокаркаса.

В комплект поставки входит:

- Схема сборки

- Оцинкованный профиль ЛСТК

- Закладные детали

- Комплект крепежа (анкера, саморезы, уголки, листы)

Марка стали С245 по ГОСТ 27772-88

Пример спецификации на каркас из ЛСТК

Гальванизированный решётчатый пол сборно-разборный, с уклоном к приямкам 
для сбора сточных вод, гидроизоляцией швов и системой внутренней 
канализации:

- несущий каркас из сортовой горячекатаной стали

- болтовое соединение отдельных элементов пола

- единая система приямков, соединенных между собой трубопроводом через 
фланцевое соединение       

- наличие резиновых уплотнителей между элементами пола

- пола, въездные трапы из металла, приямки, болты, заклепки

http://www.gidroteck.ru/our-work/moskva_3_posta_land_rover_servis/
https://www.youtube.com/watch?v=2-foHBMImDc
http://www.gidroteck.ru/our-work/primer_1_post_s_alyuminievym_polom_kirovsk_2010_g/
http://www.gidroteck.ru/build/lstk/
http://www.gidroteck.ru/our-work/proizvodstvo_metallokarkasa_i_drugikh_metallicheskikh_komplektuyushchikh/
http://www.gidroteck.ru/business/helpful/spetsifikatsiya#spec8


Перегородки, разделяющие комплекс по функциональному 

назначению на помещения. Состав конструкции перегородок:

- каркас профиль стоечный/направляющий 50мм

- шумоизолирующая минеральная вата

- двухсторонняя пароизоляция

- Композитно-полимерный профильный лист с двух сторон 

Фото и Видео перегородок

Поставка 1 комплект

Система водоочистки «Три Кита» является природоохранным объектом и 
предназначена для локальной очистки сточных вод

- автоматический режим работы

- напряжение сети 220 В 

- потребляемая мощность 0,4 кВт

- изготовлена в климатическом исполнении УХЛ и категории эксплуатации 3.1 по ГОСТ 
15150-69.

- состав установки: погружной насос подачи для забора воды из приямка и 
армированным шлангом, фильтр механической очистки, встроенный бак чистой воды, 
насос промывки фильтра, реле уровня воды, механический таймер

- есть возможность добавить дополнительно реагентную систему водоочистки для 
улучшения качества очистки 

Описание системы очистки

Поставка 1 комплект

Расходные материалы на 1 год

Картридж ЭФМ 20/10-10SL-230 шт. 

Нетканное полотно 20м2Шкаф металлический, сборно-разборный. Укомплектован 2 

оцинкованными полками.

Максимальная нагрузка на полку — 100 кг.

Окрашен порошковой эпоксидной краской. Корпус — цвет серый RAL 

7038, двери — цвет синий RAL 5012.

Габаритные размеры:

1000х1024х625 мм (ВхШхГ)

Тип корпуса: Сборно-разборный

Толщина металла (корпус и двери): 0,8 мм

Вес шкафа в сборе: 38 кг Поставка 1 комплект

Система дополнительной тонкой очистки степенью очистки до 5 мкм на чистую и 

очищенную воду. Улучшает показатели мутности и цветности воды. Удаляет 

нерастворимые примеси:

- два фильтра тонкой очистки, рассчитанные на работу под давлением. В 

комплекте ключ и кронштейн для крепления фильтра

- максимальное давление воды до 6 бар

- фитинги, хомуты, штуцера

- 10 сменных картриджей международного стандарта 

Спецификация, как пример, фото

Поставка 1 комплект 

Поворотная консоль для устройства высокого давления:
- нержавеющая сталь 

- 10 метровый шланг 
- комплект крепежей для установки
Поставка 1 комплект

Внутренние двери со специальным усиленным профилем. Поставляются с 

установленной фурнитурой.  

Комплект поставки:

- двуостворчатая дверь ПВХ, верх глухой                          1 шт.         

Фото и Видео дверей

Входная дверь металлическая наполнение пенополиуретан:

- количество циклов открывания не менее 150 000 раз                                    

- петли алюминиевые с полимерными втулками                                                                  

- запатентованная бесшовная технология производства                                 

- высокая коррозийная стойкость                                                                          

- высокие показатели тепло и звукоизоляции

Размер 980х2050 – поставка 1 комплект

Описание двери на автомойке

http://www.gidroteck.ru/our-work/lenoblast_skotnoe_10_postov/
https://www.youtube.com/watch?v=dr92zr7phbo
http://www.gidroteck.ru/build/filtration-system/
http://www.gidroteck.ru/business/helpful/spetsifikatsiya#spec10
http://www.gidroteck.ru/our-work/spb_zhemchuzhnaya_plaza_6postov_podzemnyy_parking_2016/
http://www.gidroteck.ru/our-work/spb_shushary_7_postov_1_post_avtomoyka_i_6_postov_sto_2017_god/
https://www.youtube.com/watch?v=dr92zr7phbo
http://www.gidroteck.ru/build/equipment/vkhodnaya-dver-usilennaya-doorhan/


1
Проект «Конструкции железобетонные» для организации бетонного основания.

Состав проекта:

- план бетонного основания с водосборными приямками

- схемы армирования, разрезы, деталировка

- спецификация материалов и инструментов для производства работ 

(без привязки к существующей поверхности)

Проект «Конструкции металлические» на производство металлокаркаса ЛСТК
и монтаж. В проект входит:

- планы опор, стоек, несущего каркаса

- фасады, разрезы по зданию

- монтажные узлы, типовые узлы соединений балок

- спецификация расхода металла на изделие  

3

2
Проект «Технологический проект» с описанием системы

оборотного водоснабжения. Состав проекта:

- план расположения технологического оборудования

- принципиальная схема работы систем

- схемы обвязки и подключения оборудования

- спецификация материалов

Проект «Электроосвещение и электрооборудование» с планами расположения
светильников, розеток, выключателей. 

В проект входит:

- общее описание электросистем

- план групповой сети, сети освещения

- принципиальная однолинейная схема

4

5
Проект «Архитектурные решения» с раскладкой

сэндвич панелей
или профильного листа. Ведомость чертежей:

- план этажа с экспликацией, план кровли

- фасады в осях, схемы раскладки панелей

- узлы примыкания стен, кровли, фундамента

- объемы материалов и спецификации

В стоимость комплектации входит полный комплект 
рабочей документации

7

Проект «Вентиляция» с планом расположения вентиляционных систем.

В проекте указано:

- аксонометрическая схема

- указания к монтажу

- схема сборки системы вентиляции

Все сертификаты на сооружение автомоечного комплекса «Гидротэк» и
всех его комплектующих, подробнее

Доставка комплекса во Францию г. Гавр

ИТОГО СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА 

вышеперечисленной комплектации с учетом доставки

2 579 815 руб.

6
Проект «Отопление» с планом расположения отопительного оборудования. 

Состав проекта:

- общее описание системы отопления

- аксонометрическая схема

- монтажные схемы подключения котла, радиаторов, оборудования
всех его комплектующих, подробнее

229 351 руб.

http://www.gidroteck.ru/business/helpful/space-requirements/
http://www.gidroteck.ru/business/documents/
http://www.gidroteck.ru/business/documents/


Дополнительно можно выбрать : 

Преимущества автомоечных комплексов «Гидротэк»:

1. Мобильность. Автомоечный комплекс является сборно-

разборным, что само по себе решает ряд вопросов: отсутствие

топографической привязанности, гибкая реакция на

территориальные отношения.

2. Автономность. Проект предполагает оснащение комплекса

системами, позволяющими работать без подключения

коммуникаций: водопровод, канализация, отопление. Словом,

она способна функционировать на любом выровненном

участке. Желательным условием является наличие на участке

электричества, так как это значительно уменьшает постоянные

расходы.

3. Соответствие экологическим требованиям. Автомоечный

комплекс оснащен современным гидротехническим и

фильтрующим оборудованием. Осуществляется полная

рециркуляция воды. Прилагаются все необходимые

сертификаты и разрешения.

4. Гарантия на всё оборудование и на саму конструкцию в целом.

К каждому проекту прилагается комплект документов:

1. Паспорт автомоечного комплекса;

2. Инструкция по эксплуатации;

3. Заверенная копия Подтверждения соответствия продукции 
требованиям Федерального закона №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» на 
автомоечный комплекс;

4. Декларация соответствия на очистное оборудование;

5. Экспертное заключение на очистную станцию;

6. Паспорт на очистную станцию;

7. Заверенная копия сертификата соответствия на оборудование;

8. Накладная;

9. Инструкция по работе автомоечного комплекса;

10. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на аппарат 
высокого давления, пылесос, компрессор;

11. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на 
насосное оборудование;

12. Документы (паспорт, руководство по эксплуатации) на 
вентиляторы;

13. Гарантийный талон на автомоечный комплекс;

14. Рабочий проект;

15. Комплект разрешительной документации, подробнее.

Дополнительно компания «Гидротэк» оказывает сопутствующие услуги:

1. Различное оборудование для автомоек и шиномонтажа, так же мебель для автомоек, 

подробнее.

2. Доставка автомойки в любой уголок России и любую точку мира, подробнее.

3. Сборка автомойки бригадой «Гидротэк» в любой точке  мира, подробнее.

4. Проектирование и производство индивидуальных проектов под любое назначение, 

любых размеров и этажности, подробнее.

Условия оплаты.

При заключении договора вносится авансовый платёж в размере 80 % от общей

стоимости заказа, 20% стоимости заказа - по готовности автомойки к отгрузке.

Внимательно смотрите актуальные акции компании на сайте. По порядку оплаты возможны

индивидуальные договорённости с авансом от 10%. Условия получения лизинга или кредита на

автомойку, можно посмотреть здесь.

Сроки изготовления.

Срок изготовления типовых проектов с момента внесения аванса составляет от 26 рабочих дней,

но уточняется по факту размещения заявки.

Гарантийное обслуживание.

Гарантийное обслуживание компания «Гидротэк» осуществляет в течение одного года с

момента запуска мойки. Расчетный срок эксплуатации 20 лет.

http://www.gidroteck.ru/build/
http://www.gidroteck.ru/build/filtration-system/
http://www.gidroteck.ru/business/documents/
http://www.gidroteck.ru/business/documents/
http://www.gidroteck.ru/business/documents/
http://www.gidroteck.ru/build/equipment/
http://www.gidroteck.ru/sales-geography/
http://www.gidroteck.ru/build/mounting/
http://www.gidroteck.ru/business/documents/
http://www.gidroteck.ru/lizing/


НЕОБХОДИМЫЕ КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ АВТОМОЙКИ

Электроэнергия: три 
фазы 6 кВт в среднем. 
Возможна работа с 
двумя фазами. 

Окупаемость проекта 
автомойки будет 
быстрее при 
подключении 
магистрального газа

Водоснабжение: 
потребление от 0.7 до 
3,5 м
В сутки на однопостовой 
автомойке (от 21 до 
100 м в месяц)

Подключение к 
канализации для слива 
очищенной воды, либо 
установка системы 
рециркуляции воды

3

3

В расчете на 1 пост



Ждем Вас по адресу:

г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1

тел. 8-800-100-11-08 (бесплатно на территории РФ)

Телефон / факс (812) 318-18-81 (многоканальный)

www.gidroteck.ru

info@gidroteck.ru

Цени время и деньги, работай с профессионалами!
Примеры работ автомоек и СТО можно посмотреть здесь

http://www.gidroteck.ru/contacts/
http://www.gidroteck.ru/
mailto:info@gidroteck.ru
mailto:info@gidroteck.ru
mailto:info@gidroteck.ru
mailto:info@gidroteck.ru
mailto:info@gidroteck.ru
http://www.gidroteck.ru/our-work/

