
STATION DE LAVAGE EN CIRCUIT FERMÉ (1 POSTE)

Dimensions 7000x8000x4000 mm. (46 м2)



Le groupe de sociétés "Hydrotek« vous propose son propre 

développement – un lave-auto autonome, démontable avec 

système de recyclage de l'eau sur la base de la station de 

nettoyage légendaire "Trois baleines".Dans le cadre de la  

société: la conception - la production -la installation - le 

service.

Le complexe de lavage de voiture est une structure métallique légère avec

un revêtement isolé des murs et des toitures au choix et des équipements

d'Ingénierie et de technologie. L'unicité de cette conception est la possibilité de

fonctionner de manière autonome des systèmes centralisés d'assainissement,

d'approvisionnement en eau et de chauffage. Le complexe est facilement monté

sur un site préparé sans être lié à la surface existante en raison d'une base

métallique démontable ou d'une dalle de béton. Le complexe «Hydrotek " est

transporté sans difficulté partout dans le monde, il est monté en peu de temps

sans impliquer de matériel de construction lourd par les forces de plusieurs

travailleurs. Pour la construction d'un poste de lavage de voiture, il n'est pas

nécessaire de construire un bâtiment principal avec l'installation d'une fosse et

d'une fondation, en savoir plus.

Les solutions de conception des complexes de lavage de voiture peuvent

être trouvées ici

UNE STATION DE LAVAGE de
boucle fermée pour 1 poste



Equipement de la solution prête à l'emploi du complexe de 
lavage de voiture

L'ensemble des éléments de forme - les éléments dobornye et nashchelniki, en métal lisse. Coloration 
par la technologie de la poudre dans n'importe quelle couleur. Installation d'éléments sur:

Kit de matériel-vis autotaraudeuses pour la fixation de panneaux sandwich et d'éléments en 
forme

- aucun pont froid
- protection supplémentaire contre le gel grâce au joint non 

hygroscopique
- le ressort, les supports de rouleaux et les charnières sont en outre 

peints avec la technologie de la poudre pour une performance plus 
durable dans un environnement de lavage de voiture agressif

- - peindre la porte dans n'importe quelle couleur selon le catalogue 
RAL

- - durée de vie de plus de 10 ansTaille 2895x2425mm-Livraison 1
ensemblesPhoto de la porte au lavage de voiture

La porte du complexe de lavage de voiture est une section de levage, d'une épaisseur de 40 mm en mousse de 
polyuréthane et d'une vanne mécanique interne. Particularités constructives:

-
Le revêtement extérieur du cadre est un panneau "sandwich" composé de deux feuilles 

galvanisées et peintes extérieures (recouvertes d'un film protecteur), ainsi qu'une couche 

d'isolation en mousse de polyuréthane rigide (PUR, PIR). Épaisseur 60 mm.- le matériau 

d'isolation ne supporte pas la <GLOSSARY_19> combustion de EI 15. - le matériau d'isolation 

ne supporte pas la Gorenje EI 15.- haute performance d'isolation thermique et acoustique-

densité moyenne 50 kg / m2

- manque d'hygroscopicité

La Livraison comprend: projet de travail, dans la taille du panneau sandwich (mur et toiture) 
selon les spécifications

Sol en caillebotis galvanisé, avec pente vers les égouts, imperméabilisation des joints 
et système d'égouts internes:

-cadre de support en acier laminé à chaud

- raccordement vissé des éléments individuels du plancher

- un système unique de fosses reliés entre eux par un tuyau à travers une connexion à 
bride

- la présence de joints en caoutchouc entre les éléments du plancher

- planchers, escaliers d'entrée en métal, fosses, boulons, rivets

Le cadre du complexe de lavage de voiture est en métal galvanisé avec la quantité 

nécessaire de matériel pour l'assemblage, plus de détails inclus dans le kit. Photo de la 

production du cadre métallique.Le forfait comprend:

- Schéma d'assemblage

- Profil galvanisé lstk

- Des crédits de détails- Kit de fixation (ancres, vis autotaraudeuses, coins, feuilles)

- Acier de qualité C245 selon GOST 27772-88

Exemple de spécification pour un cadre en lstk.

- joints d'angle- éléments de pignon, de Corniche, de patin
- pentes, reflux, goutteurs sur les ouvertures des fenêtres, portes, portes
- joints des murs extérieurs avec la base
- joints et coutures internes
Photo d'éléments en forme

- les chapeaux des vis autotaraudeuses sont peints dans la 
couleur des éléments façonnés et de la feuille profilée- les 
vis autotaraudeuses sont en acier inoxydable au carbone A2-
propre Bur, tête de vis avec perle- rondelle de toiture EPDM 
avec joint en caoutchouc sans âge atmosphériqueVidéo
comment aller lavage de voiture



Portes intérieures avec profil renforcé spécial. 
Livré avec le matériel installé.
Contenu de l'emballage: - porte en PVC à une seule feuille, 3 pièces.

Photos et Vidéos de portes

Frise sur le chenil du toit (la façade ventilée)- les éléments de la frise 
sont installés après le revêtement du cadre avec une feuille profilée ou 
des panneaux sandwich; fixer au cadre à l'aide de vis autotaraudeuses
(sur l'élément 1 8 vis autotaraudeuses).- lors de l'installation des 
éléments de la frise, les tuyaux de la section 40x20mm sont au même 
niveau; les tuyaux profilés sont fixés aux frises avec des boulons;- la 
façade ventilée est fixée aux tuyaux et aux coins à l'aide de vis 
autotaraudeuses-punaises de lit avec une perceuse dans la couleur de 
la façade.

Fournir 1 set

Ouvertures de fenêtres-double vitrage de profilés en PVC, couleur du profil blanc:-
exécuter des fenêtres de toute forme et configuration- propriétés isolantes 
élevées- fiabilité et durabilité- la Livraison comprend des attaches, des articles 
divers, des drains- taille de la fenêtre 900x600mmFournir 3 ensemblesPhoto du 
complexe de lavage de voiture avec vitrage panoramique

Cloisons qui divisent le complexe à des fins fonctionnelles dans les locaux. 
Composition de la structure des cloisons:- cadre profil rack/guide 50mm-
isolation phonique laine minérale- pare-vapeur double face
- Feuille de profil composite en polymère sur les deux côtés
Photos et Vidéos de cloisons

Fournir 1 set

Console pivotante pour appareil haute pression:- acier inoxydable-
tuyau de 10 mètres- adaptateurs nécessaires pour le 
raccordement- descriptionFournir 1 set

Console pour aspirateur:- Rotation de 180 degrés- acier inoxydable-
adaptateurs nécessaires pour le raccordement- descriptionFournir 1 
set



Le système de traitement de l'eau «Trois baleines» est un objet de protection de 
l'environnement et est conçu pour le traitement local des eaux usées
- mode de fonctionnement automatique- tension secteur 220 V
- consommation d'énergie 0.4 kW
- fabriqué dans la version climatique Uhl et la catégorie de fonctionnement 3.1 selon 
GOST 15150-69.
- composition de l'installation: pompe d'alimentation submersible pour la prise d'eau 
de la réception et tuyau renforcé, filtre de nettoyage mécanique, réservoir d'eau 
propre intégré, pompe de rinçage du filtre, relais de niveau d'eau, minuterie 
mécanique
- il est possible d'ajouter un système de traitement de l'eau réactif supplémentaire 
pour améliorer la qualité de la purification.
Description du système de nettoyage
Fournir 1 set

Système de purification supplémentaire jusqu'à 5 microns par eau 
propre et purifiée. Améliore les indicateurs de turbidité et de 
chromaticité de l'eau. Élimine les impuretés insolubles : - deux filtres 
fins conçus pour fonctionner sous pression. Clé et support inclus 
pour fixer le filtre
- pression d'eau maximale jusqu'à 6 bar
- raccords, colliers, raccords
- 10 cartouches remplaçables de norme internationale
Spécification, comme lexemple, photo
Fournir 1 set

Armoire métallique, démontable. Équipé de 2 étagères 
galvanisées.La charge maximale sur l'étagère est de 100 
kg. Peint avec de la peinture époxy en poudre. Corps-
couleur gris RAL 7038, portes-couleur bleu RAL 
5012.Dimensions hors tout: 1000x1024x625mm 
(HxLxP)Type de boîtier: Pliable.Épaisseur du métal (corps 
et portes): 0,8 mm poids de l'armoire: 38 kgFournir 1 set

Armoire métallique, démontable. Équipé de 4 étagères 
galvanisées.La charge maximale sur l'étagère est de 100 kg. 
Peint avec de la peinture époxy en poudre. Corps-couleur gris 
RAL 7038, portes-couleur bleu RAL 5012.Dimensions hors tout: 
2000x1024x625 mm (HxLxP)type de boîtier: Pliable. Épaisseur du 
métal (corps et portes): 0.8 mm.Poids de l'armoire: 63 kg
Fournir 1 set



ГОСТ 24751-81 Оборудование воздухотехническое

Le système de chauffage est un tuyau 2, le câblage des 
conduites de propylène est horizontal. Le système est 
fourni par la chaudière électrique: 
- fabrication en acier inoxydable à haute résistance, non 
corrosif et fissuré le système de chauffage comprend 
également:radiateurs bimétalliques avec flux de chaleur 
section 180 W
- vase d'expansion, groupe de sécurité de la chaudière-
tuyaux en polypropylène renforcés de fibres de verre-
raccords, vannes, conduits d'air, clips, attaches
-projet de système de chauffage 
Spécification comme exemple, photo, description 
Fournir 1 set

- capacité d'accumulation de 1000 l pour le stockage de l'eau sur 
une palette métallique- station de pompage avec réservoir 
hydraulique, manomètre et pressostat. Fournit une augmentation 
de la pression de l'eau dans les conduites principales pour 
l'alimentation automatique des postes de lavage de voiture 

- raccords, robinets, tuyaux, tuyauterie, robinets à trois voies
- attaches, quincaillerie, colliers
Spécification du système d'approvisionnement en eau, comme exemple 
Photo de traitement de l'eau à l'intérieur du lave-auto, comme exemple

Approvisionnement en eau du complexe de lavage de voiture - système de traitement de 
l'eau avec sortie aux postes de connexion AVD:

Équipement électrique: étanche à l'eau, III catégorie de fiabilité, les sections de fils et les courants nominaux 

sont choisis en fonction des consommateurs électriques:

- Photo détaillée de l'installation électrique sur tableau de distribution 
avec disjoncteurs, DIF.automates, RCD, compteur électronique

- prises simples et doubles avec mise à la terre,
- câble en cuivre en PVC ondulé- boîtes de jonction IP65 avec borniers
- attaches, clips, vis autotaraudeuses inclus
- Tension secteur 220/380 V.
Câble non inflammable et non inflammable GOST 31996-2012
Spécification de l'équipement électrique comme exemple
le lavage de voiture

Système d'éclairage: 8 LED étanche lumière du jour:

- LED avec une efficacité élevée de 90 LM / W.
- boîtier et diffuseur 
- forme unique et étanche en polystyrène 

résistant aux chocs par coextrusion- résistance 
aux UV

- température de couleur 4000KInclus: câble en 
cuivre en tube ondulé en PVC, interrupteurs à 
une touche, boîtes de jonction IP65, clips, 
attaches.

- Photo d'éclairage au lavage de voiture
GOST R 55705-2013 appareils d'éclairage avec sources lumineuses à LED

Le projet de marque d'équipement Électrique est développé 
selon l'état. norme pue-7

Système de ventilation: d'échappement, industrielle, étanche à l'humidité, mise sous tension forcée dans un ensemble complet:

- ventilateur canalisé avec protection thermique intégrée et 
redémarrage automatique. Corps-acier galvanisé

- filtre pour protéger le ventilateur contre les effets nocifs de 
l'environnement corrosif
-clapet antiretour
- séparateur de gouttelettes
Fournir 1 set
Spécification du système de ventilation comme exemple photo 
ventilation détaillée sur le lavage de voiture
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L'ensemble complet de la documentation de travail est inclus
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Projet "Structures en béton armé" pour l'organisation d'une base en béton. Composition du projet:
- plan de Fondation en béton avec des bassins versants
- schémas de renforcement, coupes, détails
- spécification des matériaux et des outils pour la production de travaux(sans accrochage à une surface 
existante)

Projet "Structures métalliques" pour la production de cadres métalliques lstk et l'installation. Le projet 
comprend:
- plans de supports, racks, châssis porteur
- façades, coupes sur le bâtiment
- sous-ensembles de montage, sous-ensembles typiques de connexions de poutres
- spécification du débit de métal par produit

Projet "projet Technologique" avec une Description du système d'approvisionnement en eau renouvelable. 
Composition du projet:
- plan d'emplacement de l'équipement de traitement
- schéma de fonctionnement des systèmes
- schémas de cerclage et de raccordement de l'équipement
- - spécification des matériaux

Projet "éclairage Électrique et équipement électrique" avec des plans pour l'emplacement des luminaires, des 
prises, des interrupteurs.
Le projet comprend:- Description générale des systèmes électriques
- plan de réseau de groupe, réseau d'éclairage
- - schéma de principe d'une seule ligne

Projet "solutions Architecturales"avec des panneaux sandwich ou des feuilles profilées. Liste des dessins:
- plan d'étage avec explication, plan de toiture
- façades dans les axes, schémas de disposition des panneaux
- les noeuds de la contiguïté des murs, la toiture, la Fondation
- volumes et spécifications des matériaux

Projet "Ventilation" avec un plan d'emplacement des systèmes de ventilation.Le projet indique:
- schéma axonométrique
- - instructions de montage- schéma d'assemblage du système de ventilation
Tous les Certificats pour la construction du complexe de lavage de voitures «Hydrotek» et tous ses 
composants, en savoir plus...

Projet "chauffage" avec le plan de l'emplacement de l'équipement de chauffage. 
Composition du projet:
- description générale du système de chauffage
- schéma axonométrique- schémas de câblage de la chaudière, des radiateurs, de 

l'équipement de tous ses composants, plus



Дополнительно можно выбрать : 

Avantages des complexes de lavage de voitures «Hydrotek»:
1.Mobilité. Le complexe de lavage de voitures est démontable, ce qui 
résout en soi un certain nombre de problèmes: manque 
d'attachement topographique, réaction flexible aux relations 
territoriales.
2.Autonomie. Le projet consiste à équiper le complexe de systèmes 
permettant de fonctionner sans connexion de communications: 
plomberie, égouts, chauffage. En bref, il est capable de fonctionner 
sur n'importe quel site nivelé. Une condition souhaitable est la 
disponibilité de l'électricité sur le site, car cela réduit 
considérablement les coûts fixes.
3.Conformité aux exigences environnementales. Le complexe de 
lavage de voiture est équipé d'équipements hydrauliques et filtrants 
modernes. Le recyclage complet de l'eau est effectué. Tous les 
Certificats et autorisations nécessaires sont joints.

Garantie sur tous les équipements et sur la construction elle-même 
dans son ensemble.

Un ensemble de documents est joint à chaque projet:
Passeport du complexe de lavage de voiture;
Mode d'emploi;
Une copie certifiée conforme de La confirmation de la conformité des 
produits aux exigences de la loi fédérale №123-FZ " règlement Technique 
sur les exigences de sécurité incendie» sur le complexe de lavage de 
voitures;
Déclaration de conformité pour les équipements de traitement;
Avis d'expert sur la station d'épuration;
Passeport à la station d'épuration;
Copie certifiée conforme du certificat de conformité de l'équipement;
Lettre de voiture;
Instructions pour le fonctionnement du complexe de lavage de voiture;
Documents (passeport, mode d'emploi) pour appareil haute pression, 
aspirateur, compresseur;
Documents (passeport, manuel d'utilisation) pour l'équipement de 
pompage;
Documents (passeport, mode d'emploi) sur les ventilateurs;
Carte de garantie pour le complexe de lavage de voiture;
Projet d'exécution;
Un ensemble de documents d'autorisation, plus de détails.

En outre, la société «Hydrotek " fournit des services connexes:
Divers équipements pour les lavages de voitures et de pneus, ainsi que des meubles 
pour les lavages de voitures, en savoir plus.
Livraison de lavage de voiture dans tous les coins de la Russie et partout dans le monde, 
en savoir plus.
Assemblage de lavage de voiture par la brigade «Hydrotek " partout dans le monde, en 
savoir plus.
Conception et production de projets individuels pour n'importe quelle destination, de 
toutes tailles et étages, en savoir plus.
Conditions de paiement.
Lors de la Conclusion du contrat, un acompte de 80% de la valeur totale de la commande 
est versé, 20% de la valeur de la commande - sur la préparation du lavage de voiture 
pour l'expédition.
Regardez attentivement les actions actuelles de la société sur le site. Selon l'ordre de 
paiement, des arrangements individuels avec une avance de 10% sont possibles. 
Conditions d'obtention d'un crédit-bail ou d'un prêt pour un lavage de voiture, vous 
pouvez voir ici.
Délai de fabrication.
Le délai de production des projets modèles à partir de la date de dépôt de l'avance est 
de 26 jours ouvrables, mais il est précisé sur le fait de placer la demande.
Maintenance sous garantie.
Le service de garantie de la société «Hydrotek " est effectué dans un délai d'un an à 
compter du lancement du lavage. Durée de vie estimée 20 ans.

De plus, vous pouvez 

choisir :



Électricité: trois phases 6 
kW en moyenne. Il est 
possible de travailler avec 
deux phases.

Le retour sur 
investissement du projet 
de lavage de voiture sera 
plus rapide lors de la 
connexion du gaz 
principal

Raccordement à l'égout 
pour drainer l'eau purifiée 
ou installation d'un 
système de recyclage de 
l'eau

Par 1 poste

Approvisionnement en eau: 
consommation de 0,7 à 3,5 m
Par jour au lavage de voiture à 
poste unique (de 21 à 100 m 
par mois)

COMMUNICATIONS NÉCESSAIRES POUR LE LAVAGE DE VOITURE



Nous vous attendons à l'adresse:Saint-Pétersbourg, Avenue novotcherkassky 1

Tél. 8-800-100-11-08 (gratuit sur le territoire de la Fédération de Russie)

Téléphone / télécopie (812) 318-18-81 (multicanal)

www.gidroteck.ru

info@gidroteck.ru

Appréciez le temps et l'argent, travaillez avec des professionnels!Des exemples de lavages de 
voitures et de stations-SERVICE peuvent être trouvés ici
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